
THE APPLICATION AND FINISH 
OF AN ALKYD COATING IN A 
WATERBORNE FORMULATION.
Achieve a smooth, durable fi nish with minimal 
environmental impact.

 • Exceptional fl ow & leveling

 • Outstanding adhesion 

 • Excellent hide

 • Withstands repeated washings

 • VOC compliance in ALL regulated areas

Recommended for interior application, Super Kote 5000® Waterborne Acrylic-Alkyd is the ideal choice for doors, trim, 
cabinets and walls. The two fi nishes – satin and semi-gloss – come in gallon and pail sizes. Super Kote 5000® Waterborne 
Acrylic-Alkyd is available in a ready-made white or, with our 4-base system, any color your client desires.

See all Coronado interior and exterior architectural paints at Coronadopaint.com
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Coronado®
Manufactured by Benjamin Moore & Co.  
Montvale, NJ 023906366940

W A T E R B O R N E  A C R Y L I C - A L K Y D  P A I N T

Finish Code Vehicle 
Type

Volume
Solids Coverage Dry Time VOC

White Pastel 
Base

Tint 
Base

Deep 
Base

Accent 
Base

001 005 001 005 001 005 001 005 001 005

Satin 203 Waterborne 
Acrylic-Alkyd 34.3% 400-450 

sq. ft.
Tack Free: 2 hours
To Recoat: 4 hours < 50 g/L X X X X X X X X X X

Semi-Gloss 204 Waterborne 
Acrylic-Alkyd 39.8% 400-450

sq. ft.
Tack Free: 2 hours
To Recoat: 4 hours < 50 g/L X X X X X X X X X X



LA APLICACIÓN Y ACABADO 
DE UN REVESTIMIENTO ALQUÍDICO 
EN UNA FÓRMULA AL AGUA.
Logre un acabado parejo y duradero con un impacto 
ambiental mínimo.

 • Flujo y nivelado excepcionales

 • Adhesión superior 

 • Excelente encubrimiento

 • Resiste los lavados repetidos

 • Cumple con los niveles de COV en todas las áreas reguladas

Recomendada para aplicaciones en interiores, Super Kote 5000® Acrílico-alquídico al agua es la elección ideal para 
puertas, marcos, gabinetes y paredes. Los dos acabados —satinado y semi-brillante— vienen en tamaños de un galón 
y de cubo. Super Kote 5000® Acrílico-alquídico al agua está disponible en blanco premezclado o, con nuestro sistema 
de 4 bases, en cualquier color que su cliente desee.

Vea todas las pinturas arquitectónicas Coronado para interiores y exteriores en Coronadopaint.com
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Coronado®
Fabricado por Benjamin Moore & Co.  
Montvale, NJ 023906366940

P I N T U R A  A C R Í L I C A - A L Q U Í D I C A  A L  A G U A

I N T E R I O R E S

Acabado Código Tipo de 
vehículo

Volumen 
de sólidos Cobertura Tiempo de secado COV

Blanco Base 
pastel

Base de 
tintura

Base 
profunda

Base de 
acento

001 005 001 005 001 005 001 005 001 005

Satinado 203 Acrílico-alquídico 
al agua 34.3%

400-450 
pies 

cuadrados

Tiempo pegajosa: 
2 horas

Repintado: 
4 horas

< 50 g/L X X X X X X X X X X

Semi-brillante 204 Acrílico-alquídico 
al agua 39.8%

400-450 
pies 

cuadrados

Tiempo pegajosa: 
2 horas

Repintado: 
4 horas

< 50 g/L X X X X X X X X X X


